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1 Zakladni informace

1.1 Titulni list kanaliza¢niho Fadu

Nézev obce a piisluiné stokové sité:

Identifika¢ni &islo majetkové evidence stokové
sité (podle vyhlagky ¢. 428/2001 Sb.):
Identifikacni ¢&islo majetkové evidence Cistirny
odpadnich vod (podle vyhlasky €. 428/2001 Sb.):
Vlastnik kanalizace:

Identifika&ni &islo (IC):

Sidlo:

Provozovatel kanalizace:

Identifikagni &islo (IC):

Sidlo:

Zpracovatel kanaliza¢niho fadu:

Datum zpracovani:
Zaznamy o platnosti kanalizaéniho fadu:

Nupaky, Kanalizace Nupaky

2122 — 623458 — 00640816 — 3/1 obec
2122 — 623458 - 64919021 - 3/1

2122 - 623458 —64919021-4/1
Ing. Vlad. Polonsky

Obec Nupaky, Ing. Vladimir Polonsky

00640816 64919021
Nupaky 106, Nupaky 217,
1. SEV, a.s.

47549793

Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

1.88V,a.s. Provoz.Ritany,
Kolovratska 1476, 251 01 Ri¢any

¢erven 2008

Pisobnost tohoto kanaliza¢niho ¥adu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do stokové sité
obce Nupaky zakonéené ¢istirnou odpadnich vod v katastralnim tzemi Nupaky (623458).



1.2 Dilezita telefonni ¢isla

Zéstupce provozovatele Petr Suchomel | 724 168 501

Povéfena odborné zpiisobild osoba pro

provadéni  technickobezpecnostniho David Jelinek 602 291 433
dohledu

Obsluha kanalizace David Jelinek [ 602 291 433
Zastupce provozovatele COV Tom4s Vystyd | 602 668 380
Obsluha COV Viaclav Luiidk | 607 517 621
Rychl4 léka¥ska pomoc | 155
Policie | 158
Hasi¢sky zachranny sbor | 150
Vodopravni G¥ad: Méstsky Gfad Riany, Odbor Zivotniho 323 618 181
prostfedi, Komenského ndmésti 1619, 251 01 Ri¢any

Krizovy §tab: Odbor Kancelaf hejtmana Stfedo¢eského kraje,

Oddéleni pro fizeni krizovych situaci, Zborovska 11, 257 280 379
150 21 Praha §

CIZP OI Praha, Oddé&leni ochrany vod, Wolkeroval1/40, 233 066 201
160 00 Praha 6 Dejvice 731 405 313
Hlageni poruch kanalizace — 1. S&V, a.s., Kolovratska 1476, 323603 731-3
251 01 Ri¥any u Prahy 602 291 433
Hl4geni poruch v dodévce elektrické energie — STE, zavod Jih | 800 178 634

Krajsk4 hygienicka stanice Stfedodeského kraje se sidlem

v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 224914968
Spravce toku: Zem&d&lsk4 vodohospodaiska sprava, Oblast 284 861 686
povodi Vltavy, K Jezeru 97, 102 00 Praha 10 Hostivaf

Spravce toku : Lesy Ceské republiky s.p., Odbor spravy toki,

Tyrova 1902, 256 01 BeneSov 317 723 604
Spravce toku Vltava: Povodi Vltavy, s.p., zdvod Dolni Vltava, 257 099 111
Grafické 36, 150 21 Praha 5, dispe€ink 724 067 719
Havarijni technik — p. Nekolny 602 443 876




2 Uvodni ustanoveni

Utelem kanalizaéniho ¥4du je stanoveni podminek, za nichZ se producentim odpadnich vod

(odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeného mista, v uréitém

mnoZstvi a v urité koncentraci znegi§té€ni v souladu s pravnimi normami v oblasti vodniho

hospodafstvi — zejména zédkonem &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou

potfebu a zdkonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a to tak, aby byly plnény podminky

vodoprévniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy uréujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanaliza¢niho

Fadu:

o zékon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu (zejména § 9,
§10,8 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35),

e zakon & 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16),

e vyhlaska €. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventualni novely.

2.1 Vybrané povinnosti pro dodrZovani kanaliza¢niho Fadu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi na
kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel) v rozporu s kanaliza¢nim fadem je
zakézano (§ 10 zakona ¢. 274/2001 Sb.) a podléha sankcim podle § 33, § 34, §35 zdkona
¢. 274/2001 Sb.

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z t&chto objektl vypoustét
do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti, pozemk, staveb
nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace.

¢) Nov& smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze stavby
a zafizeni, u nichz kvalita vznikajicich odpadnich nebo jinych vod nepfesahuje pfed
vstupem do vefejné kanalizace miru zneci§téni pfipustnou kanalizaénim fadem. V pfipadé,
Ze limity znec€iSténi ve vypousténych odpadnich vodach pfesahuji limity stanovené timto
kanalizaénim fadem, odbératel je povinen odpadni vody pfed vstupem do kanalizace

pfed¢iStovat tak, aby stanovené limity byly dodrZeny.



d)

g

Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky &. 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit
kanalizadni ¥4d, zmé&ni-1i se podminky, za kterych byl schvélen.

Kanaliza&ni ¥4d je vychozim podkladem pro uzavirdni smluv na odvadéni odpadnich vod
kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem.

Provozovatel kanalizace shromaZd'uje podklady pro revize kanalizaéniho ¥adu tak, aby
tento dokument vyjadfoval aktudlni provozni, technicky a pravni stav.

Zejména je zakdzéno instalovat a pouXivat drtite kuchyiiskych odpadi tak, aby bylo
umo?néno zavadét vznikly odpad do pfedmétného kanaliza¢niho systému.

2.2 Cile kanaliza¢niho Fadu

Kanaliza&ni ¥4d vytvafi pravni a technicky rdmec pro uZivani stokové sité obce Nupaky tak,

aby zejména:

a)
b)
c)

d)

Byla plngna rozhodnuti vodoprévniho tfadu.

Nedochézelo k poruseni materidlu stokové sit€ a objekti.

Bylo zarueno bezporuchové ¢&iSténi odpadnich vod v (istirné odpadnich vod
a dosaZeni vhodné kvality kalu.

Byla pfesn& a jednoznaéné uréena mista napojeni vyznamnych producentii primyslovych
odpadnich vod do kanalizace.

Odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné.

Byla zarudena bezpe&nost zaméstnanct pracujicich v prostorach stokové sité.

Piisobnost kanalizaéniho Fadu

Plsobnost tohoto kanalizaéniho ¥adu se vztahuje na vypoudt&ni odpadnich vod do vefejné

kanalizace, z lzemi obce Nupaky.



3 Popis tizemi

3.1 Charakter lokality

Obec Nupaky je samostatnou obci lezici v byvalém okrese Praha-vychod ve spravnim obvodu
obce s roziifenou piisobnosti Ritany. V obci Zije 498 trvale bydlicich obyvatel.

Obci protéka bezejmenny (Nupacky) potok ve spravé Zem&dé&lské vodohospodaiské spravy,
ktery se vléva do Pitkovického potoka tstictho do Vltavy (sprévce Povodi Vitavy s.p.).

Oddilna tlakova a gravitaéni kanalizace fe$i odvadéni splagkovych vod a jejich ¢ifténi na
COV Nupaky. Zéasobeni pitnou vodou je realizovano vefejnym vodovodem a lokalnimi

podzemnimi zdroji (studny mistniho z4dsobovéni).
3.2 Odpadni vody

V odkanalizovaném tGzemi Nupaky jsou produkovany odpadni vody vypousténé do

kanalizace v bytovém fondu (,,obyvatelstvo*) a to v mnoZstvi p¥iblizn& 69,8 m*/den.

Jedna se o splaskové odpadni vody z domécnosti. Tyto odpadni vody jsou v soucasné dobé
produkovany od 498 obyvatel, bydlicich trvale na izemi obce Nupaky. Ke dne$nimu dni je na
kanalizaéni systém pfipojeno 435 obyvatel

Do kanalizace neni dovoleno pfimo vypoustét odpadni vody pfes septiky a Zumpy. Odpadni
vody odvadéné do septikti nebo do bezodtokych akumulaénich jimek (Zump) jsou vyvazeny
fekélnim vozem na COV uréenou provozovatelem. Zejména je zakazano instalovat a pouZivat
drti¢e kuchynskych odpadi tak, aby bylo umoznéno zavadét vznikly odpad do pfedmétného
kanalizaéniho systému.

Odkanalizovéany jsou odpadni vody z vyrobni a podnikatelské ¢innosti (,,prumyslu®).

Prakticky se jednd opét o vody splagkové a o vody ze zafizeni stravovaciho charakteru.



4 Technicky popis stokové sité

4.1 Pravni stav

Povoleni k nakladani s vodami podle § 8 vodniho zakona a ke zfizeni vodohospodétského dila
vodovod de¥fové, splaskova kanalizace a COV bylo vyddno Referatem Zivotniho prostiedi
Okresniho wfadu Praha — vychod dne 11.6.1996 pod &.j. 1146/96 7P-231/2 A20. Toto
rozhodnut nabylo pravni moci dne 1.7.1996.

Povoleni ke ztizeni vodohospodafského dél splaskové, destové kanalizace a vodovodu

bylo vydano Referdtem Zivotniho prostfedi Okresniho Gfadu Praha — vychod dne 11.9.1998
pod &.j. 3158/98 ZP-231/2 A20. Toto rozhodnut nabylo pravni moci dne 14.10.1998.
Rozhodnutim &.j. 040/1442/2001 vydanym Refertem Zivotniho prostfedi Okresniho ufadu
Praha — vychod dne 24.9.2001 se prodlouZil termin dokon¢ent stavby do 31.12.2001.
Rozhodnuti k trvalému uZivéni spladkové kanalizace gravitaéni a deftové kanalizace bylo
vydéno Referdtem Zivotniho prostfedi Méstského Gfadu v Rianech ze dne 25.4.2006 pod &.j.
4487/2005/0v0-00084/.

4.2 Popis a hydrotechnické tudaje

Odpadni vody z obce Nupaky jsou odvad&ny oddilnou kanalizaci na istirnu odpadnich vod.
Celkova délka tlakové splaskové kanalizace jejimZ vlastnikem je Obec Nupaky ¢ini 681 m.
Celkové délka splaskové kanalizace jejimZ vlastnikem je Ing.Vladimir Polonsky &ini 3 066 m.
Celkova délka splagkové kanalizace jejimz vlastnikem je CANABA a.s. Praha &ini 415 m.
Systém de$fové kanalizace vzhledem k pfiznivé konfiguraci terénu a situovani mistni
vodotete a rybnika je vystavén v pom&rné kratkych trasach a malych profilech.

Splaskovi kanalizace je vystavéna pfevazng z trubek plastovych v profilech 400 a 300 mm.
Tlakov4 spladkova kanalizace v majetku obce z trubek PE 75 a 63 mm.

Material: Délka: Druh a misto: Majitel:
Stoka ,,A“ PVC 300 175 m GK, Hotel Ing. Polonsky
PVC 400 707 m GK, Hlavni stoka Ing. Polonsky
S PVC 300 175 m GK, Hotel Ing. Polonsky
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B PE 63x 5,8 244 m TK, Cestlicka ul. obec

PVC 300 90 m GK, Cestlické ul. obec

o PE 75x 6,9 41 m TK, Ke Kufi obec

PE63x5,8 169 m TK, Ke Kufi obec

PVC 300 12m GK, Ke Kufi obec

» G PE 63x5,8 125 m TK, stara zastavba obec
Stoka ,,A1¢ PVC 250 18m GK, stard zéstavba | Ing. Polonsky
sy AV PVC 300 875 m GK, Logistik park Ing. Polonsky
»AV-1¢ PVC 300 190 m GK, jabloti. alej Ing. Polonsky
»AV-2¢ PVC 300 404 m GK, JUB, Scholler Ing. Polonsky
»A-3% PVC 300 74 m GK, pod Canabou Ing. Polonsky
A4 PVC 400 162 m GK, pod Canabou Ing. Polonsky
™ PVC 300 138 m GK, pod Cestlickou | Ing. Polonsky
s S-1% PVC 300 148 m GK, pod Cestlickou Ing. Polonsky

CANABA PVC 300 415m GK, pfed hotelem CANABA

Na stoce ,,A“ pod hrazi rybnika je na vyrovnani vySkové nerovnosti situovano spadi§té (na
vykrese oznafeno symbolem ,,sp).
Na zefektivéni provozu kanalizadni sité doflo k zaslepeni &asti stoky ,,A“ a pfevedeni

spladkovych vod do stoky ,,AV-4* a nasledné zpét do stoky ,,A“ z diivodu vyskytu balastnich

vod. Vyfazen4 &ast stoky ,,A“ ve vykresové ¢asti vyznacena teCkovang.

Kanalizace svym provedenim vyhovuje CSN 736701.

Zékladni technické a situa&ni udaje o jednotlivych stokach jsou uvedeny v ptilohach tohoto
kanalizaéntho fadu.

Kanalizace je zalisténa do COV, odtok z COV je zatstén do bezejmenného (Nupackého)

potoka.

4.3 Hydrologické tidaje

V obci Nupaky jsou deStové vody casteénd feSeny vsakem na pFislu$nych pozemcich,

éaste¢né odvodem vod de$t'ovou kanalizaci.




Mnoistvi odebirané a vypousténé vody

Celkovy podet trvale bydlicich obyvatel v pfedmétném katastralnim Gzemi je v souéasnosti
498, z toho je na vefejnou kanalizaci napojeno 435 (69,8 m’/den) a odpadni vody ze Zump
jsou svazeny fekdlnim vozem na COV uréenou provozovatelem. Sougasni uZivatelé vefejné
kanalizadni sité jsou pFipojeni prostfednictvim 144 pfipojek. Zasobeni pitnou vodou je
realizovéno obecnim vodovodem a ze zdrojii mistniho zésobovani (studny). V roce 2007 bylo
z vefejného vodovodu odebrano v obci 29 816 m’ pitné vody. Na COV bylo vy&i§téno 41 278
m’ odpadnich vod.

Pro hydrotechnicky vypo&et kanalizace a &istirny odpadnich vod bylo uvazovano s produkci
odpadnich vod 160 litrii/(obyvatel.den).

4.4 Zakladni situaéni idaje o kanalizaci

Z4kladni situadni idaje o kanalizaci jsou uvedeny v pfiloze tohoto kanalizaéniho Fadu.
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5 Udaje o &istirn& odpadnich vod

Cistirna odpadnich vod pro obec Nupaky je zatim realizovana jako dvoulinkovd mechanicko-
biologicka &istirna zhotovena firmou Fortex AGS, a.s. V soucasné dobé je dokondovéna tfeti
linka kapacité novych 530 EO. Stavebn& je situovana na levém biehu bezejmenného
(Nupackého) potoka. Odpadni vody jsou na COV &erpény.

5.1 Stru¢ny popis technologie

Mechanické pred¢isténi

Odpadni voda gravitatné natékd do Cerpaci jimky, kde v natokové &ésti je vytvofen
polypropylenovou st&nou prostor pro usazovani pisku. Ten je dle potfeby vyderpadvan do
pradky pisku a nasledn& odvaZen k likvidaci. Z Cerpaci jimky je odpadni voda ferpina
mélnicimi &erpadly do aktivaci. P¥epad z erpaci jimky je opatien ru¢ng stiranymi ¢eslemi.

Aktivacni systém

Hlavni technologické linka se sklada ze dvou nezavislych &istirenskych linek (tfeti linka pfed
dokondenim). Objem aktivaéni nidrZe je rozdélen na denitrifikaci, nitrifikaci a odplyfovaci
sekci. Denitrifikace je michdna pomoci horizontdlnich &erpadel a nitrifikace pomoci
jemnobublinného vzduchu, vhén&ného dmychadlem pomoci aeratori do dna nadrZe.
V nitrifikaéni nadr?i je osazena mamutka pro interni recirkulaci kalu mezi obéma aktivanimi
nadrzemi.. Z nitrifikace odtéka aktivaéni smé&s pfes odplytiovaci prostor vy¢lenény nornou
sténou v aktivaéni nadrzi do usazovaci nadrze. Po separaci kalu je vy¢i§t€énd odpadni voda

vypousténa do Nupackého potoka.

Kalové hospodarstvi

K uskladnéni kalu je pouzita oteviena jimka, kterd navazuje na blok aktivaéni a dosazovaci
nadrze. Doba uskladnéni zajisti dostate¢nou stabilizaci kalu, ktery bude v uskladfiovaci nadrzi
provzdustiovan a zahu$tovan. Odtud bude kal pouZit zpét do systému a nebo bude ¢erpadlem
pfebytedného kalu pfeCerpan do kalové jimky a nasledn& odvaZzen ke zpracovéni na cov
Ri¢any.
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5.2 Pravni stav

Stavba &istirny odpadnich vod Nupaky byla povolena rozhodnutim OkU Praha-vychod
&.j.1146/96 ZP 231/2-A20 ze dne 11.6.1996.

Zména technologie COV pro obec Nupaky povolena rozhodnutim OkU Praha-vychod
&.j.2359/97 ZP 231/2 A20 ze dne 9.10.1997.

Zkusebni provoz COV byl povolen rozhodnutim OkU Praha-vychod &j. 4617/98 ZP231/2
A20 ze dne 30.11.1998 do 31.12.1999.

Dany Gfad vydal dne 13.12.1999 pod &. j. 040/1865/99 Jana Chuda rozhodnuti o uvedeni
vodohospodafského dila, ¢istirny odpadnich vod Nupaky, do trvalého provozu

5.3 Kapacita ({istirny odpadnich vod a limity vypousténého

e

znedisténi

Vy3e uvedenymi rozhodnutimi ze dne 11.6.1996 a 30.11.1998 byly stanoveny tyto limity pro
vypousténi vygi§ténych odpadnich vod:

Mnoistvi odpadnich vod:

Maximalni vtefinové vypousténé mnozstvi vod 7.3 1s?
Maximalni denni vypousténé mnozstvi vod 212 m’.den’
Maximalni ro&ni vypousténé mnoZstvi vod 77 088 m’.rok”!

Kvalita odpadnich vod musi na odtoku z COV spliiovat parametry:

Parametr Hodnota ,,p* | Hodnota ,,m“| Pfepotet
[mgI] [mg.I'] [kg.rok’)
BSKs 10 20 770
CHSK¢, 70 80 5 400
NL 15 20 1160
N-NH,4 6 10 -

Z tabulky stanovenych hodnot zbytkového zne€i§tdni vypousténého do recipientu se
vypoustéji hodnoty Neeik, Peeix.
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5.4 ReSeni deftovych vod

Stokova sit’ je navrzena jako oddilna. De§tové vody od jednotlivych producentll jsou feSeny
odvodem deStovou kanalizaci, kterd je vedena v soub&hu se splaskovou, s vyjimkou fadu

»AV*, nebo vsakem na pFislu§nych pozemcich.

6 Udaje o vodnim recipientu

VyciSténé odpadni vody jsou vypoustény do bezejmenného (Nupackého) potoka vlévajiciho
se do Pitkovického potoka a posléze do potoka Botic.

Nézev recipientu: Pitkovicky potok

Cislo hydrologického pofadi: 1-12-01-019

Kategorie podle vyhlagky &. 470/2001 Sb. : Drobny vodni tok

Profil: COV Nupaky

Spravce toku: Zeméde€lské vodohospodarskd sprava

K Jezeru 97, 102 00 Praha 10 Hostivaf
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7  Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Do kanalizace nesmi podle zakona &. 254/2001 Sb., o vodéch, vnikat nasledujici latky, které

ve smyslu tohoto zdkona nejsou odpadnimi vodami:

A. ZvIa$t' nebezpeéné litky, s vyjimkou t&ch, jez jsou, nebo se rychle méni na latky

biologicky nefkodné:

1. Organohalogenové sloudeniny a latky, které mohou tvofit takové sloudeniny ve vodnim
prostiedi.

2. Organofosforové slouceniny.

3. Organocinové slouceniny.

4, Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim

prostfedi, nebo jeho vlivem.

5. Rtut’ a jeji slouCeniny.

6. Kadmium a jeho slou¢eniny.

7. Persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného piivodu.

8. Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zistavat v suspenzi nebo klesnout

ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

B. Nebezpeéné latky:

1. Metaloidy, kovy a jejich slou¢eniny:
I. zinek VI. selen XI. cin XVI. vanad
II. méd VII. arzen XII. baryum XVIIL. kobalt
III. nikl VIII. antimon XIII. berylium XVIIIL thalium
IV. chrom IX. molybden XIV. bor XIX. telur
V. olovo X. titan XV. uran XX. stifbro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast’ nebezpeénych latek.

3. Latky, které maji §kodlivy Géinek na chut' nebo na viini produkti pro lidskou potiebu,
pochdazejici z vodniho prostfedi, a sloudeniny, majici schopnost zvysit obsah t&€chto latek
ve vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slou¢eniny kfemiku a latky, které mohou zvySit
obsah t&chto sloudenin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se

rychle pfeméfiuji ve vode na neSkodné latky.
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Anorganicke slou¢eniny fosforu nebo elementarniho fosforu.
Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného ptvodu.

Fluoridy.

oo XN -

Latky, které maji nepfiznivy G€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli
a dusitany

9. Kyanidy.
Poznimka: Podle zikona ¢&. 254/2001 Sb. o vodich (§16) je nutné povoleni

vodopravniho tifadu v pfipadé vypusténi odpadnich vod s obsahem zvlast’ nebezpecné
zévadné litky do kanalizace.
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8 NejvySssi piipustné mnoZstvi a zne€iSténi vod vypousténych do

kanalizace

1. Do kanalizace mohou byt odvidény odpadni vody jen v mife zne¢iiténi stanovené

v nasledujici tabulce
Maximalni koncentradni
Ukazatel Oznadeni limit (mg/l) ve 2 hodinovém
smésném vzorku
Reakce vody pH 6,0-9,0
Teplota T 40°C
Biochemicka spotfeba kysliku BSKs 400
Chemicka spotieba kysliku CHSK ¢, 800
Nerozpusténé latky NL 500
Dusik amoniakalni N -NH, 45
Dusik celkovy Neelk. 60
Fosfor celkovy Peeix. 10
Rozpuiténé anorganické soli RAS 1200
Kyanidy celkové CN el 0,2
Kyanidy toxické CN tox. 0,1
Nepolarni extrahovatelné latky NEL 10
Extrahovatelné latky EL 75
Tenzidy anionaktivni PAL-A 10
Fenoly jednosytné FN 1 10
A’dsor})ovatehle organické AOX 0,05
vazané halogeny
Rtut’ Hg 0,05
Med’ Cu 0,2
Nikl Ni 0,1
Chrom celkovy Cr cex. 0,3
Chrom §estimocny o 0,1
Olovo Pb 0,1
Arsen As 0,1
Zinek Zn 0,5
Kadmium Cd 0,1
Salmonella sp. (pro vody z infekénich zdravotnickych negativni nalez
a obdobnych zafizeni)

Uvedené koncentraéni limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlasky &. 428/2001 Sb. netykaji
splaskovych odpadnich vod.
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2. Do kanalizace je zakdzdno vypoustét odpadni vody nad rdmec uvedenych
koncentraénich limitd. Stanovend koncentraéni maxima v tabulkich jsou urdena z 2
hodinovych smésnych vzorkl, priméry vychézeji z bilance znediiténi, Provozovatel a
vlastnik kanalizace je opravnén 4 x roéné kontrolovat kvalitu vypousténych odpadnich
vod firem piisobicich v oblasti priimyslu a méstské vybavenosti.

3. Zjisti-li vlastnik / provozovatel kanalizace pfekro¢eni limiti (maximélnich hodnot) podle
odstavce 1) a 2), bude o této skute¢nosti informovat vodopravni ifad a miZe na vinikovi
uplatnit nahrady ztraty v rdmcei vzajemnych smluvnich vztaht a platnych pravnich norem
(viz § 10 zdkona ¢&. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky & 428/2001 Sb.). Krajsky tfad a
obecni Gfad obce s roziifenou piisobnosti uplatfiuji sankce podle § 32 aZ 35 zdkona
&. 274/2001 Sb.

9 Stanoveni mnoZstvi odpadnich vod

PoZadavky na méFeni a stanoveni mnoZstvi odvadénych odpadnich vod jsou vieobecné
stanoveny zejména v § 19 zikona & 274/2001 Sb., a v § 29, 30, 31 vyhlasky
¢. 428/2001 Sb.

MnozZstvi vypousténych odpadnich vod bude stanovovédno na zdkladé méfeni mnoZstvi
odebrané vody dle vodoméru. V pfipadé, Ze vodomér neni osazen, bude mnoZstvi vypousténé
odpadni vody do kanalizace uréovdno odbornym vypoétem podle technickych propoéth
pfedloZenych producentem odpadnich vod a ovéfenych provozovatelem kanalizace, pokud se

producent odpadnich vod s provozovatelem kanalizace nedohodnou jinak.

Zpusob stanoveni mnoZstvi vypousténych odpadnich vod bude upraven v jednotlivych

smlouvach o odvadéni odpadnich vod.
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10 Opatieni pFi poruchich, havariich a mimoFadnych

udalostech

Ptipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havérie kanalizace se hlasi provozovateli

kanalizace 1. SEV, spol. s r.o. na telefonni &islo 323 603 731 — 3 nebo 602 291 433.

Producent odpadnich vod hlasi neprodlen& provozovateli COV mo¥né nebezpeti pfekroent

pfedepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje p¥i likvidaci poruch a havéarii a pfi mimofadnych
udalostech podle pfislu§nych provoznich pfedpisii - zejména provozniho fadu kanalizace
podle vyhlasky & 195/2002 Sb. o naleZitostech manipulaénich a provoznich fadi vodnich dél
a odpovida za uvedeni kanalizace do provozu. V pfipadé havérii provozovatel postupuje podle
ustanoveni § 40 a § 41 zdkona 254/2001 Sb., podavd okamzité hlaSeni Hasi¢skému
zéchrannému sboru CR (pHpadng jednotk4m poZérni ochrany, Policii CR, sprévei povod).
Vidy informuje vodoprévni G¥ad a Ceskou inspekei Zivotniho prostfedi. Nésleduje Setfeni na

siti za G¢elem zji§téni ptivodce havarijniho znecisténi.
Néklady spojené s odstranénim zavin&né poruchy nebo havarie hradi ten, kdo ji zpisobil.

Vnik l4tek do kanalizace, které nejsou odpadnimi vodami (zejména se jedné o ropné latky), se
nejéast&ji zjisti (naptiklad na zaklad® indikace, senzoricky) pfi kontrole jakosti vody na
natoku do COV. PHi zji§téni, Ze doslo ke vniku latek zdvadnych vodam (napiiklad ropné latky,
kyseliny, zdsady apod.), se postupuje nejdfive ve smyslu bezpeénostnich pfedpisi. Zavadna
situace musi byt ohld¥ena zéstupci provozovatele, bude zajistén odbér vzorku odpadni vody

ze stokové sité a vzorek pfedan k analyze akreditované laboratofi.

Postup p¥i odstrafiovani havirie

Vhodny postup bude zvolen na zéklad® pfi¥iny havarijniho stavu. Jednd-li se o havarijni
vypousténi odpadnich vod v disledku nepriitodnosti kanalizace nebo kanaliza¢niho objektu,

musi byt co nejrychleji odstranéna ucpavka vy&isténim Sachty nebo proplachnutim tlakovou
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vodou ucpaného tiseku kanalizace. V pfipad€, Ze se jedna o rozsdhlej§i havarii na stoce,

kterou nelze odstranit rychle, je t¥eba zajistit dle moZnosti obtok nepritoéného mista.

Jedna-li se o havarijni zne€i§téni latkami, které nejsou odpadnimi vodami, ¢innost se zamé&fi
na zji§téni plivodce zne€isteéni, ktery je povinen zabrénit vniku téchto latek do kanalizace, a na
zachyt téchto latek.

Zjisténi plivodce havarijni situace se provadi na zdkladé smyslového posouzeni typu latky,
kterd vnikla do stokové sité. Nejéast&jsi pfiinou havarie je vnik ropnych latek do stokové
sit¢. Ropné latky se projevuji vizualné tak, Ze se na hladiné vody tvofi "mastnd oka", film az
vrstva této latky a smés vody s ropnou latkou typicky zapacha po benzinu, nafté &i oleji. Dalsi
pravdépodobnou pfi€inou havarie je vnik Zivo¢i$nych nebo rostlinnych tukd &i odpadd do
stokové sité. Kousky tuku, ktery ve vodg tuhne, plavou na hlading.

Podle charakteru vniklé latky do stokové sité se da usoudit na ptivodce havarie. Pivodce bude
ovéfen Jetfenim na siti tak, Ze budou postupné zvediny poklopy kanaliza&nich Sachet
a smyslové posuzovéna jakost protékajici vody. Timto postupem se obvykle nejrychleji zjisti
pivodce havérie. V n€kterych pfipadech se plivodce zjisti aZ na zdklad& analytického rozboru
odpadni vody. Z toho diivodu je nutno vzdy odebrat do vzorkovnice (sklenéna lahev o objemu

2 litry) vzorek odpadni vody zne¢iténé latkou, kterd neni odpadni vodou.

Nejucinnéj§i prvotni zasah spolivd v zamezeni vniku litky, kterd je plivodem havarijniho
zneliSténi, do stokové sit€. Tento zdsah je individudlni a zaleZzi na vnéjSich okolnostech.

Zneci¥teéna plocha se ndsledné vy¢isti pomoci vapexu, fibroilu, apod.

Vedle zamezeni dalitho pfitoku zdvadné latky do stokové sit€, napf. ucpanim kanalizaCni
pfipojky, nelze uCinn€ v kanalizaci obce Nupaky tyto litky zachytit. Proto je nutno co
nejdiive oznamit tuto skuteénost provozovateli COV s tim, e G&inna opatfeni lze provést na
¢istirné odpadnich vod.
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11. Kontrola odpadnich vod u sledovanych producentii

P¥i kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace ¥idi zejména

ustanovenimi § 18 odst. 2, zdkona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlasky

428/2001 Sb.

11.1 Vy¢et a informace o sledovanych producentech

Vzhledem k vyde uvedenému nejsou k datu zpracovani kanalizaéniho fadu na pfedmétnou

kanalizaci stanoveni Zadni sledovani producenti odpadnich vod. V ptipad€ urdeni sledovaného

producenta bude postupovano v souladu s nasledujicimi kapitolami.
Priimysl

JUB,a.s. Nupaky 164
Mno#stvi odpadnich vod: 110 m’/rok 2007
Cinnost: Vyroba a prodej fasidnich barev a tmelé.

CZECH Internacionil, a.s. Nupaky 148
MnoZstvi odpadnich vod: 5 609 m’/rok 2007

Cinnost: Logistické a celni sluzby (Logisticky terminil D1)

Scholler zmrzlina a mraZené vyrobKy spol. s r.o. (Nestlé) Nupaky 145

MnoZstvi odpadnich vod: 411 m*/rok 2007
Cinnost: Logisticky terminal
Obecni vybavenost

Hospoda U dievorubce Nupaky 163
Mnozstvi odpadnich vod: 252 m’/rok 2007

Cinnost: Pohostinstvi
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Hotel U véZe Nupaky 149
Mnostvi odpadnich vod: 1 473 m’/rok 2007
Cinnost: Ubytovaci sluzby (105 lizek), stravovaci sluzby.

11.2 Rozsah a zpiisob kontroly odpadnich vod

Odbératelem

Tato kontrola je provddéna producentem odpadnich vod. Podle § 18 odst. 2) zdkona
¢. 274/2001 Sb., provadi odbératelé na uréenych kontrolnich mistech (na odtoku do vefejné
kanalizace) odbéry a rozbory vzorkii vypousténych odpadnich vod. Cetnost a rozsah bude
stanoven v jednotlivych smlouvich o odvadéni odpadnich vod. Vysledky rozbori budou
prubézné pfedavany provozovateli kanalizace. Smlouvou mize byt dohodnuto, Ze odbéry
a pfislusnd laboratorni stanoveni budou provadéna provozovatelem kanalizace na ndklady

producenta odpadnich vod.

Poznamka: Cetnosti se urdi podle zafazeni odb&rateli do p¥isluinych skupin podle

jejich vyznamnosti v bilanci znedi§téni.
Kontrolni vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky &. 428/2001 Sb. kontroluje mnoZstvi
a znedi§téni (koncentraéni a bilan¢ni hodnoty) odpadnich vod odvédénych vySe uvedenymi
sledovanymi odbérateli (kapitola 0). Rozsah kontrolovanych ukazatelii zne€isténi je uveden
v tabulce uvedené v kapitole 8. Kontrola mnoZstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod se
provadi v obdobi bézné vodohospodaiské aktivity, zpravidla za bezde§tného stavu - tj. obecné
tak, aby byly ziskany reprezentativni (charakteristické) hodnoty.

Pfedepsané maximalni koncentraéni limity se zji$tuji analyzou 2 hodinovych smésnych
vzorkli, které se pofidi slévanim 8 diléich vzorki stejnych  objemt

v intervalech 15 minut.

Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbgratelé rozdé€luji do 2 skupin:
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A. Odbératelé pravidelné sledovani

B. Ostatni, nepravidelné (namatkou) sledovani odbératelé

Kontrola odpadnich vod sledovanych producentii se proviadi namatkové, kontroly na siti

jsou provadény rovnéz namétkové, podle potieb a uvdZeni provozovatele kanalizace.

Zatazeni sledovanych odbérateli do skupin bude provedeno pfed realizaci jejich napojeni na

vefejnou kanalizaci.
Podminky pro provadéni odbérii a rozborii odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele zneciSténi a odbéry vzorkti uvedené v tomto kanalizaénim fadu plati
nasledujici podminky:

1. Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorki stejného objemu
v intervalech 15 minut.

2. Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych odpadnich
vod.

3. Pro analyzy odebranych vzorkii se pouZivaji metody uvedené v &eskych technickych
normach, pfi jejichZ pouZiti se pro ulely tohoto kanaliza¢niho ¥adu mé za to, Ze vysledek

je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti prokdzany.

Rozbory vzorklh odpadnich vod se provad&i podle metodického pokynu
MZe ¢&. j. 10 532/2002 - 6000 k plinu kontrol miry znediténi odpadnich vod (&l. 28).
Uvedeny jsou téZ pfedepsané metody u vybranych ukazateld.

Odbéry vzorki musi provadét odborné zplsobila osoba, ktera je nalezit€ poulena

o pfedepsanych postupech vzorkovani.

Poznamka:

1. V pfipadé, Ze dvouhodinovy slévany vzorek v mistnich podminkich neni
reprezentativni, je nutné pro vybrané zmeli$t'ovatele pouZt jiny typ odbéru (od
prostého vzorku k 1 hodinovému smésnému vzorku). ZaleZi na délce stokové sité,

zpisobu a mnoZstvi vypousténych odpadnich vod apod.
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2. Vlastnik nebo provozovatel kanalizace miiZe podle § 24 odst. g, vyhlaSky
¢. 428/2001 Sb. v uréitych piipadech (po zvdZeni techmickych podminek) dat na
omezenou dobu souhlas k vypouSténi odpadnich vod do kanalizace v ramci
pfisluinych smluvnich vztahd i tehdy, kdyZ nékteré koncentratni limity tabulky
v kapitole 8 budou piekroceny. Pfitom je povinen vidy dbat na to, aby nedoSlo
k poskozeni a ohroZeni vodniho recipientu, provozu stokové sité a €istirny odpadnich

vod. Obdobné se tyka moZného sniZeni koncentra¢nich limiti.

Pfed pfipojenim sledovaného producenta odpadnich vod bude ve smlouvé o odvédéni
odpadnich vod stanoveno pfesné misto odb&ru pro kontrolu koncentraénich limitd
vypousténych odpadnich vod. RovnéZ bude ve smlouvé zakotvena povinnost producenta
odpadnich vod umoZnit provozovateli, pfipadné dal$im osobam, vstup na vlastni pozemky za
uéelem kontroly plnéni povinnosti vyplyvajicich z tohoto kanalizadntho ¥fadu a umoZnéni
provedeni odbé&ru kontrolnich vzorkli vypousténych odpadnich vod. Tato ustanoveni budou
pouzita i na jiz uzavifené smlouvy o odvadéni odpadnich vod. S pfipojenim dalSich

sledovanych producentii budou obrazové p¥lohy tohoto kanaliza¢niho fadu aktualizovany.

W r

Prehled metodik pro kontrolu miry znecisténi odpadnich vod

Metodiky jsou shodné s vyhlaskou k vodnimu zikonu & 254/2001 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti k poplatkiim za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Upozornéni: tento materidl je prib&zné aktualizovan, nékteré informace jsou uvefejfiovany
ve Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a stitni zku$ebnictvi a ve Véstniku

Ministerstva Zivotniho prostfedi

Ukazatel Oznadeni normy Nézev normy Mésic
zneCiSténi arok
vydéani
AOX CSN EN 1485 (75 7531) Jakost vod — Stanoveni adsorbovatelnych| 07.98
organicky vdzanych halogeni (AOX)
Hg CSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod — Stanovenf rtuti. 08.98
TNV 75 7440 Jakost vod - Stanoveni veskeré rtuti| 07.98
jednougelovym atomovym absorpénim
spektrometrem
Cu CSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod — Stanoveni 33 prvkili atomovou | 02. 99
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CSN ISO 8288 (75 7382)

INV 75 7426

emisni spektrometrii s indukéné vdzanym
plazmatem (ICP AES)

Jakost vod — Stanoveni kobaltu, niklu,
médi, zinku kadmia a olova. Metody
plamenové atomove absorpéni
spektrometrie

Jakost wvod -  Stanoveni —médi
bezplamenovou technikou AAS

02.95

07.98

Ni

CSN EN ISO 11885 (75 7387)

CSN ISO 8288 (75 7382)

TNV 75 7461

Jakost vod — Stanoveni 33 prvkid atomovou
emisni spektrometrii s indukéné vdzanym
plazmatem (ICP AES)

Jakost vod — Stanoveni kobaltu, niklu,
médi, zinku kadmia a olova. Metody
plamenové atomoveé absorpéni
spektrometrie

Jakost vod -  Stanoveni niklu
bezplamenovou technikou AAS

02.99

02.95

07.98

Crcelk

CSN EN ISO 11885 (75 7387)

CSN EN 1233 (75 7425)

Jakost vod — Stanoveni 33 prvki atomovou
emisni spektrometrii s indukén& vdzanym
plazmatem (ICP AES)

Jakost vod — Stanoveni chromu — Metody
atomové absorp&ni spektrometrie

02.99

11.97

Pb

CSN EN ISO 11885 (75 7387)

CSN ISO 8288 (75 7382)

INV 75 7467

Jakost vod — Stanoveni 33 prvka atomovou
emisni spektrometrii s indukéné vdzanym
plazmatem (ICP AES)

Jakost vod — Stanoveni kobaltu, niklu,
médi, zinkn kadmia a olova. Metody
plamenové atomové absorpéni
spektrometrie

Jakost vod -  Stanoveni olova
bezplamenovou technikou AAS

02.99

02.95

07.98

As

CSN ENISO 11885 (75 7387)
CSN EN ISO 11969 (75 7403)

CSN EN 26595 (75 74 04)

Jakost vod — Stanoveni 33 prvkl atomovou
emisni spektrometrii s induk&n& vdzanym
plazmatem (ICP AES)

Jakost vod — Stanoveni arsenu. Metoda
atomoveé absorpéni spektrometrie
(hydridova technika)

Jakost vod — Stanoveni veskerého arsenu.
Spektrofotometricka metoda
s diethyldithiokarbamanem stfibrnym

02.99

12.97

02.95

ZIn

CSN ISO 8288 (75 7382)

CSN EN ISO 11885 (75 7387)

TNV 75 7497

Jakost vod — Stanoveni kobaltu, niklu,
médi, zinku kadmia a olova. Metody
plamenové atomove absorpéni
spektrometrie

Jakost vod — Stanoveni 33 prvki atomovou
emisni spektrometrii s indukéné vdzanym
plazmatem (ICP AES)

Jakost vod —  Stanoveni zinku
bezplamenovou technikou AAS

02.95

02.99

07.98

Cd

CSN EN ISO 11885 (75 7387)

CSN ISO 8288 (75 7382)

Jakost vod — Stanoveni 33 prvkid atomovou
emisni spektrometrii s indukéné vdzanym
plazmatem (ICP AES)

Jakost vod — Stanoveni kobaltu, niklu,
médi, zinku kadmia a olova. Metody
plamenové atomové absorpéni

02.99

02.95
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CSN EN ISO 5961 (75 7418)

spektrometrie
Jakost vod — Stanoveni kadmia atomovou
absorpéni spektrometrii (ISO 5961:1994)

02.96

CSN 75 7346 (75 7346)

Jakost vod — Stanoveni rozpudténych litek

— &l. 5 Gravimetrické stanoveni zbytku po
,,2ih&ni*

07.98

CN-

CSN EN ISO 14403 (75 7413)

Jakost vod — Stanoveni veSkerych kyanidd
a volnych kyanidd kontinudlni pritokovou
analyzou

01.03

EL

CSN 75 7506

CSN 75 7508

Jakost vod — Stanoveni extrahovatelnych
litek metodou infraCervené spektrometrie
(ELr)

Jakost vod — Stanoveni extrahovatelnych
latek gravimetrickou metodou

06.02

04.03

NEL

ISO/TR 11046

Soil quality — Determination of mineral oil
content — Method by infrared spectrometry
and gas chromatographic method

04.94

pH

CSN ISO 10523 (75 7365)

Jakost vod — Stanoveni pH

02.96

Teplota

CSN 75 7342

Jakost vod — Stanoveni teploty

04.99

CHSKc,

TNV 75 7520

Jakost vod — Stanoveni chemické spotfeby
kysliku dichromanem (CHSK(,)

08.98

BSK;

CSN EN 1899-1 (75 7517)

CSN EN 1899-2 (75 7517)

Jakost vod - Stanoveni biochemické

spotfeby kysliku po n dnech (BSK,) -
ast 1: Zfed'ovaci a ofkovaci metoda

s ptidavkem allylthiomo&oviny

Jakost vod - Stanoveni biochemické

spotfeby kysliku po n dnech (BSK,) -
st 2: Metoda pro nefedéné vzorky

02.99

02.99

CSN EN 872 (75 7349)

Jakost vod -—Stanoveni nerozpusténych
latek — Metoda filtrace filtrem ze
sklenénych vldken

07.98

NI.I!IO[g

(N-NH,)+(N-NO, ) +(N-NO5)

N-NH,"

CSN ISO 7150-1 (75 7451)

CSN EN ISO 11732 (75 7454)

Jakost vod — Stanoveni amonnych iontl —
Cést 1.: Manuélni spektrometrické metoda

Jakost vod — Stanoveni amoniakdlniho
dusiku pritokovou analyzou (CFA a FIA)
a spektrofotometrickou detekei

06.94

11.98

N-NO;

CSN EN 26777 (75 7452)

CSN EN ISO 13395 (75 7456)

CSN EN ISO 10304-1 (75 7391)

CSN EN ISO 10304-2 (75 7391)

Jakost vod ~ Stanoveni dusitandi -
Molekuldrni absorpéni spektrometrickd
metoda (ISO 6777:1984)

Jakost vod — Stanoveni dusitanového
dusiku a dusiénanového dusiku a sumy
obou pritokovou analyzou (CFA a FIA)
se spektrofotometrickou detekci

Jakost vod - Stanoveni rozpusténych
floridf, chloridd, dusitanfi, fosfore¢nani,
bromidi, dusiénanti a siranfi metodou
kapalinové chromatografie ionti— Cést 1:
Metoda pro malo znei§téné vody

Jakost vod - Stanoveni rozpuSténych
aniontil metodou kapalinové
chromatografie ionth — Céast 2: Stanoveni
bromidti, chloridd, dusiénant, dusitand,
ortofosforeCnant a siranli v odpadnich

09.95

12.97

11.98

11.98
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vodach

N-NO;y

CSN ISO 7890-3 (75 7453)

CSN EN ISO 13395 (75 7456)

CSN EN ISO 10304-2 (75 7391)

Jakost vod — Stanoveni dusi¢nanii — Cést 3:
Spektrometricki  metoda s kyselinou
sulfosalicylovou

Jakost vod — Stanoveni dusitanového
dusiku a dusi¢nanového dusiku a sumy
obou pritokovou analyzou (CFA a FIA) se
spektrofotometrickou detekei

Jakost vod — stanoveni rozpusténych
anionti metodou kapalinové
chromatografie iontli — Cést 2: Stanoveni
bromidd, chloridd, dusiénand, dusitant,
ortofosforeénanti a sirand v odpadnich
voddch

01.95

12. 97

11.98

Pceik

CSNEN 1189 (75 7465) &l 6a 7

TNV 75 7466

CSN EN ISO 11885 (75 7387)

Jakost vod - Stanoveni fosforu -
Spektrofotometricka metoda
s molybdenanem amonnym ¢1. 6 Stanoveni
celkového fosforu po oxidaci
peroxodisiranem a ¢l 7 Stanoveni
celkového fosforu po rozkladu kyselinou
dusignou a sirovou

Jakost vod — Stanoveni fosforu po rozkladu
kyselinou dusi€nou a chloristou (pro
stanoveni ve zne¢i§ténych vodich)

Jakost vod — Stanoveni 33 prvkil atomovou
emisni spektrometrii s indukéné vdzanym
plazmatem (ICP AES)

07.98

02. 00

02. 99

Fenolovy
index

CSN ISO 6439 (75 7528)

CSN EN ISO 14402 (75 7567)

Jakost vod - Stanoveni jednosytnych
fenoli. Spektrofotometrickd metoda se 4-
aminoantipyrinem po destilaci

Jakost vod — Stanoveni fenoli pritokovou
analyzou (FIA a CFA)

02.95

09.00

Podrobnosti k uvedenym normam:

a) u stanoveni fosforu CSN EN 1189 (75 7465) je postup upfesnén odkazem na pfisluiné

¢lanky této normy. PouZiti postupli s mirnj§imi G&inky mineralizace vzorku podle
CSNEN 1189 ¢&l. 6 nebo podle CSN ISO 11885 je podmindno prokézdnim shody
s 1&inn&j§imi zplisoby mineralizace vzorku podle CSN EN 1189 &L 7 nebo podle
TNV 75 7466,
b) u stanoveni CHSKc, podle TNV 75 7520 lze pouZit koncovku spektrofotometrickou

(semimikrometodu) i titraéni,

¢) u stanoveni amonnych iontd je titraéni metoda podle CSN ISO 5664 vhodné pro vys§i
koncentrace, spektrometrick4 metoda manuélni podle CSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo
automatizovana podle CSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodné pro nizsi koncentrace. Pfed
spektrofotometrickym stanovenim podle CSN ISO 7150-1, CSN ISO 7150-2 a CSN EN
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ISO 11732 ve znefisténych vodach, v nichZ nelze ruivé vlivy snizit filtraci a fedénim
vzorku, se odd&li amoniakalni dusik od matrice destilaci podle CSN ISO 5664,

d) u stanoveni dusitanového dusiku se vzorek pfed stanovenim podle CSN EN ISO 10304-2
navic filtruje membranou 0,45 mikrometri. Tuto Gpravu, vhodnou k zabrdn&ni zmén
vzorku v disledku mikrobidlni &innosti, lze uZit i v kombinaci s postupy podle
CSN EN 26777 a CSN EN ISO 13395,

e) u stanoveni dusi¢nanového dusiku jsou postupy podle CSN ISO 7890-3,
CSN EN ISO 13395 a CSN EN ISO 10304-2 vhodné pro méng znegisténé odpadni vody. V
silné znecisténych vodach, v nichZ nelze rusivé vlivy snizit filtraci, fedénim nebo &ifenim
vzorku, se stanovi dusiénanovy dusik postupem podle CSN ISO 7890-2, ktery zahrnuje
oddéleni dusi¢nanového dusiku od matrice destilaci,

f) u stanoveni kadmia urduje CSN EN ISO 5961 (75 7418) dvé metody atomové absorpéni
spektrometrie (déle jen ,,AAS“) a to plamenovou AAS pro stanoveni vysgich koncentraci
a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizaci pro stanoveni nizkych koncentraci
kadmia.
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12. Kontrola dodrZovani podminek  stanovenych

kanalizaénim radem

Kontrolu dodrzovani kanalizaéniho ¥ad provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu
v navaznosti na kazdy kontrolni odbé&r odpadnich vod. O vysledcich kontroly (pfi zjiténém
nedodrzeni podminek kanalizaéniho ¥adu) informuje bez prodleni dotfené odbératele

(producenty odpadnich vod) a pfislu$ny vodopravni Gfad.
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13. Aktualizace, revize a seznameni s kanaliza¢nim Fadem

Aktualizace kanalizaéntho fadu (zmény a dopliiky) provadi provozovatel kanalizace ve
spolupréci s vlastnikem podle stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych

byl kanaliza¢ni ¥ad schvélen.

Revizi kanalizatniho ¥4du se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za kterych
byl kanaliza¢ni ¥ad schvélen. Revize, které jsou podkladem pro pfipadné aktualizace, provadi

provozovatel kanalizace s ¢etnosti 5 let a nebo pti podstatné zméné podminek provozovani.

O provedeni revize, ptipadn& aktualizace kanalizaéniho ¥adu musi byt proveden pisemny

zaznam tabulky uvedené v podkapitole 13.1.

Odpovédni zaméstnanci musi byt seznadmeni s timto kanalizaénim ¥adem v intervalu do 1 roku
od posledniho seznidmeni, resp. $koleni, neni — li platnou legislativou stanoveno jinak.
O seznimeni s kanalizaénim fddem bude proveden pisemny zaznam do tabulky v podkapitole
13.2.
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13.1 Zaznamy o provedenych revizich a aktualizacich tohoto

kanalizaéniho ¥adu

Jméno Datum Zaznam/popis
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13.2 Podpisovy arch o seznimeni odpovédnych zaméstnanci

s timto kanalizaé¢nim Fadem

Jméno Funkce Rozsah odpovédnosti Telefon |Datum | Podpis
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MESTSKY URAD RiCANYZZ v/%v“a"w?wf )

Odbor Zivotniho prostfedf - vodopravni iiFad ™y \;‘; -
Komenského ndm. 1619, 25101 Ritany, tel. 323 618 211, fax, 323 6[[8 264

VA% DOPIS ZN.: - VQ% =03~ 205

Skt Ll FCpar z’fr;me/ sy
NASE ZN.: OZP-5509/2015Do | skl i S
Gk 10680/2015-MURI/OVU/00394

VYRIZUJE: Ing. Sarka Doudové .

TEL.: 323 618 263

FAX: 323618 264

E-MAIL: sarka.doudova@ricany.cz

DATUM; 27.2.2015

SDELENI

Mgstsky ti¥ad v Ri¢anech, odbor Zivotniho prosttedi - vodopravni ifad, jako pfislusny spravni orgén Vam
sd&luje, ¥e rozhodnuti ze dne 2.2.2015 &, 5712/2015-MURI/OVU/00394

nabylo pravni mocei

ve smyslu ustanoveni § 73 odst. 1 zékona &, 500/2004 Sb., spréavn{ ¥ad, ve znéni pozdgjSich pfedpisi dne
27.2. 2015 a je vykonatelné.

,z:zc L%/

Ing. Sérka Doudové
referent vodoprdvniho tfadu,
opravnéna Ufedni osoba

ech

Jotibkepted ‘%ﬁé“i;ézfﬁéj&’i‘?‘,.

" hor Zivotn o
Obdrii; udd vodor | s
tgastnici (dorutenky Komenského siménl (61972

1. S&V, a.s., provoz Ricany, IDDS: mw2g7ve
sidlo: Ke Kablu &.p. 971/1, Praha 10-Hostivaf, 102 00 Praha 102
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MESTSKY URAD RICANY
Odbor Zivotniho prostiedi - vodopravni aiad
Komenského ném. 1619, 25101 Rigany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VAS DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NASEZN.: OZP-5509/2015-Do

Cj. 5712/2015-MURI/OVU/00394
VYRIZUJE: Ing, Sérka Doudovd

TEL.: 323 618 263

FAX: 323 618 264

E-MAIL: sarka.doudova@ricany.cz
DATUM: 2.2.2015

ROZHODNUTI

Schvileni dodatku kanalizaéniho Fadu

s ow s

Vyrokova &ast:

Méstsky diad v Ritanech, odbor Zivotniho prostedf - vodoprdvni tfad, jako v&cnd piisluiny orgén vefejné
spravy na Gseku vodovodil a kanalizaci podle § 25 odst. b) zdkona €.274/2001 Sb. , o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potebu a o zmén& nékterych zdkont ( dédle jen zdkon o vodovodech a kanalizacich )
ve znénf pozd&jsich pfedpisii a jako mistné piisluiny podle ustanoveni § 11 odst.a) zdkona €.500/2004 Sb. ve
spravnim fizeni posoudil Zddost, kterou dne 27.1.2015 podala

1. S&V, a.s., provoz Ritany, ICO 47549793, Ke Kablu &.p. 971/1, Praha 10-Hostiva¥, 102 00 Praha
102

a na zékladé tohoto posouzeni, podle ustanoveni § 14 odst. 3 zdkona & 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu

I. schvaluje
dodatek & 1 kanalizagniho ¥4du stokové sité obce Nupaky
v k.4. Nupaky, Kraji Sttedogeském, CHP 1-12-01-0190-0-00, HGR 6250

1L stanovuje podminky, za kterych kanalizaéni Fid schvaluje

1. Dodatek kanalizaéniho fadu bude po schvéleni vodopravnim tfadem pfipojen k tiSténym i

elektronickym vyhotovenim kanaliza&niho fddu obce Nupaky, ktery byl schvdlen rozhodnutim MU
v Ritanech &.j. 14877/2008/0vii-00019 ze dne 20.8.2008
2. Kanalizadni f4d bude vZdy po péti letech revidovén.

Utastnici f{zenf, na n&Z se vztahuje rozhodnutf spravniho orgénu (§ 27 odst. 1 sprivntho Fadu):
1. S&V, a.s., provoz Ritany, Ke Kablu ¢.p. 971/1, Praha 10-Hostivaf, 102 00 Praha 102

Odiivodnéni:

Dne 27.1.2015 podal ¥adatel ¥4dost o schvéleni dodatku &.1 kanaliazatnfho fadu stokové sit€ obce Nupaky
z dfivodu roz&ifen stokové sité. Timto dnem bylo zahdjeno fizeni.

Dodatek kanaliza¥ntho fddu kanalizace pro vefejnou potfebu pro vypracovala 1 . SEV, as., Ke Kablu 971,
100 000 Praha 10 (IC: 47549793).



C,j. OZP-5509/2015-Do str. 2

Vodoprévn{ tfad v provedeném Fizeni pfezkoumal pfedloZenou Zidost z hledisek vodohospoddfskych z4jmil,

z&jmd ochrany jakosti vod. Pfi pfezkoumdni Z4dosti nebyly shleddny diivody brénici schvdleni kanalizatniho
Fadu.

Vodoprivn{ fad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni prévnich predpisii
ve vyroku uvedenych.

Utastnici Fzenf - dal¥{ dotéené osoby (§ 27 odst. 2 sprdvniho Fddu):
Obec Nupaky

Poudeni dtastnikii:

Proti v§roku tohoto rozhodnuti nebo jeho &dsti se mohou ugastnici fizeni odvolat dle ust. §81 sprdvniho fadu a
to do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni ke KU Stfedogeského hajerZPZ. Zborovska 11, 150 21 Praha 5,
podénim dle ust, §82 sprévniho #4du, udin¥nym u M&U v Ridanech-VU OZP, Komenského ndm 1619, 251 01
Ri€any.

Odvol4ni jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Ing. Sé4rka Doudovi v. .
referent vodopravniho dfadu,
oprédvnénd tifedni osoba

,,otisk tifedniho razitka“

Obdrii:

i¢astnici (dorudenky)
1. S&V, a.s., provoz Ritany, IDDS: mw2g7ve

sidlo: Ke Kablu &.p. 971/1, Praha 10-Hostiva¥, 102 00 Praha 102
Obec Nupaky, IDDS: y36akxg

sidlo: Nupackd &.p. 106, Nupaky, 251 01 Ri¥any u Prahy




Dodatek ¢. 1 Kanaliza¢niho radu stokové sité obce Nupaky

V Kanalizaénim Fadu stokové sité obce Nupaky schvaleném rozhodnutim Méstského GFadu
Ricany &.j. 14877/2008/0vii-00019 ze dne 20.8.2008 se pfiloha s mapovym zakresem stokové
sité nahrazuje mapou, ktera je v pfiloze tohoto dodatku.

Tento dodatek bude po schvaleni vodopravnim ufadem pripojen k tisténym i elektronickym
vyhotovenim vyse uvedeného kanalizacniho Fadu.

Pfiloha: Mapa stokové sité v obci Nupaky
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MESTSKY URAD Ri(‘:ANY

Odbor Zivetniho prostfedi - vodopraivni ifad

6 2L9L.FPPTCY
Komenského ndm. 1619, 25101 Ridany, tel. 323 618 211, fax, 123.618.264-

VAS DOPIS ZN.: 1.S¢Y,a.e.
ZE DNE:

21.4.2015 Doslo 26 -05- 2015
NASE ZN.: 0ZP-21676/2015-Do )
Cj. 27508/2015-MURI/OVU/00394 Cie Py BOotw 731/ 1%
VYRIZUJE: Ing. Sarka Doudova Pod.l: | Pot. piil:  /
TEL.: 323618 263
FAX: 323618 264
E-MAIL: sarka.doudova@ricany.cz
DATUM: 21.5.2015

SDELENI

Méstsky tfad v Rianech, odbor Zivotniho prostfedi - vodopravni tifad, jako piislusny spravni organ Vam
sdéluje, Ze rozhodnuti ze dne 23.4.2015 &j. 22128/2015-MURI/OVU/00394 o schvaleni dodatku
kanalizaéniho fadu

nabylo pravni moci

ve smyslu ustanoveni § 73 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich piedpisi dne
20.5.2015.

Ve /
A WG
O Al
Ing. Sarka Doudova
referent vodopravniho Ufadu,
opravnéna uredni osoba

,,oﬁ,fk 1t1rid.mho razitka®

Y ur “‘j A} ['\IL 1i
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Priloha: schvaleny dodatek ¢. 2 kanalizagniho fadu stokové sitéabce Nupk\lky

Ve ’7."4_'».;,‘,,‘

Obdrizi:
ucastnici (dorucenky)
1. S&V, a.s., provoz Ri¢any, IDDS: mw2g7ve
sidlo: Ke Kablu ¢.p. 971/1, Praha 10-Hostivaf, 102 00 Praha 102
Obec Nupaky, IDDS: y36akxg
sidlo: Nupacka &.p. 106, Nupaky, 251 01 Rigany u Prahy




Dodatek ¢. 2 Kanaliza¢niho Fadu stokové sité obce Nupaky

V Kanalizagnim Fadu stokové sit& obce Nupaky schvaleném rozhodnutim Méstského Gradu Ricany &.j.
14877/2008/0vu-00019 ze dne 20.8.2008 ve znéni dodatku €. 1 schvédleném rozhodnutim Méstského
Gfadu Ri¢any &.j. 5712/2015-MURI/OVU/00394 se timto dodatkem ¢.2 provadi nasledujici zmény:

V kapitole 4 se rudi text podkapitol 4.2 a 4.3 a je nahrazen textem:

4.2 Popis a hydrotechnické udaje

Odpadni spladkové vody z obce Nupaky jsou odvddény pfevdiné gravitaéni oddilnou stokovou siti na
gistirnu odpadnich vod Nupaky. V nové zdstavbé obce se z ¢asti pouZiva gravitacni a z ¢asti tlakova
kanalizace, pfitemi de$tové vody jsou likvidovany vsakem na pozemcich nebo odvadény destovou
kanalizaci. Celkova délka stokové sité ¢ini 6 745 m. Materidl pouZity na vystavbu kanalizace je plast s
profily kanalizaénich stok do priméru 400 mm. Vycisténa odpadni voda je vypousténa do recipientu
- bezejmenny (Nupacky) potok.

Popis:

Hlavni kmenovéd stoka ,A“ odvéadi odpadni splaskové vody ze stfedu a severozapadni &asti obce
gravitaéni a tlakovou kanalizaci a déle je zausténa do Cistirny odpadnich vod. Stoka ,A” prochazi
ulicemi Nupackd, Na Ndvsi, Kruhova, Slunecna, K Parku, Za Hotelem, Komeréni a bezejmennymi
ulickami az k logistickému centru u dalnice D1. :

Kmenova stoka ,B” odvadi odpadni splaskové vody ulicemi Kratkd, Prlbéind, Spojovaci, Polni,
Sadovd, U Skolky, Luéni a Zahradnf z vychodni €4sti obce gravitaéni a tlakovou kanalizaci a déle je
napojena pfes revizni soutokovou Sachtu do stoky ,A”.

Clené&ni stokové sité

Profily kanalizaénich stok

do 300 mm: 5,812 km
od 301 mm do 500 mm: 0,933 km
od 501 mm do 800 mm: 0,000 km
vétsi neZ 800 mm : 0,000 km

Material kanalizaéni stok
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Kamenina: 0,000 km
Beton: 0,000 km
Plasty: 6,745 km
Jiné: 0,000 km

K obsluze a kontrole stokového systému slouZi zejména revizni vstupni Sachty.

4.3 Hydrologické idaje

Pro obec Nupaky je dlouhodoby primérny srazkovy dhrn 501 - 600 mm/rok. De$tové vody jsou
fedeny vsakem na pfislusnych pozemcich nebo odvodem destovou kanalizaci.

Mnoistvi odebirané a vypousténé vody.

Celkovy pocet trvale bydlicich obWateI v obci Nupaky je v soufasnosti 1060, z toho je na vefejnou
kanalizaci napojeno 815 obyvatel prostfednictvim 409 p¥ipojek.

MnoiZstvi pfedanych odpadnich vod je stanoveno vsouladu s§ 19 zikona &.274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich, a to na zdkladé smérnych &isel 36 m*/osobu/rok. Celkové mnoZstvi
vypousténych odpadnich vod tedy &ini 29 340 m*/rok.

Mapa v pfiloze 1 kanalizaéniho fddu je nahrazena mapou aktualizovanou, kterd je soutdsti tohoto
dodatku.

Tento dodatek bude po schvdleni vodopravnim U(Fadem pfipojen ktisténym i elektronickym
vyhotoveni vy3e uvedeného kanalizaéniho fédu.
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Dodatek €. 2 Kanaliza¢niho Fadu stokové sité obce Nupaky

V Kanaliza&nim Fadu stokové sité obce Nupaky schvdleném rozhodnutim Méstského UFadu Rigany &.j.
14877/2008/0vi-00019 ze dne 20.8.2008 ve znéni dodatku &. 1 schvdleném rozhodnutim Méstského
Gfadu Ri¢any &j. 5712/2015-MURI/OVU/00394 se timto dodatkem ¢&.2 provadi nasledujici zmény:

V kapitole 4 se rusi text podkapitol 4.2 a 4.3 a je nahrazen textem:

4.2 Popis a hydrotechnické udaje

Odpadnf splaskové vody z obce Nupaky jsou odvddény pfevéiné gravitaéni oddilnou stokovou siti na
gistirnu odpadnich vod Nupaky. V nové zdstavbé obce se z ¢asti pouZiva gravitatni a z ésti tlakova
kanalizace, pfiéemi deitové vody jsou likvidovdny vsakem na pozemcich nebo odvéddény destovou
kanalizaci. Celkova délka stokové sité ¢ini 6 745 m. Material pouzity na vystavbu kanalizace je plast s
profily kanalizanich stok do priiméru 400 mm. Vy¢isténa odpadni voda je vypousténa do recipientu
— bezejmenny (Nupacky) potok.

Popis:

Hlavni kmenova stoka ,A“ odvadi odpadni spladkové vody ze stfedu a severozdpadni &asti obce
gravitaénl a tlakovou kanalizacl a déle je zalsténa do ¢istirny odpadnich vod. Stoka ,A” prochazi
ulicemi Nupackd, Na Ndvsi, Kruhovd, Sluneénd, K Parku, Za Hotelem, Komeréni a bezejmennymi
uli¢kami aZ k logistickému centru u dalnice D1.

Kmenova stoka ,B“ odvadi odpadni splaskové vody ulicemi Krétké, Priib&ind, Spojovaci, Polni,
Sadovd, U Skolky, Luéni a Zahradni z vychodni &sti obce gravitaéni a tlakovou kanalizaci a déle je
napojena pres reviznf soutokovou $achtu do stoky ,A”.

€len&ni stokové sitéd

Profily kanaliza&nich stok

do 300 mm: 5,812 km
od 301 mm do 500 mm: 0,933 km
od 501 mm do 800 mm: 0,000 km
vétsi nez 800 mm : 0,000 km

Materidl kanalizacni stok




Kamenina: 0,000 km

Beton: 0,000 km
Plasty: 6,745 km
Jiné: 0,000 km

K obsluze a kontrole stokového systému slouZl zejména reviznf vstupni 3achty.

4.3 Hydrologické udaje

Pro obec Nupaky je dlouhodoby primérny srdikovy uhrn 501 - 600 mm/rok. Destové vody jsou
fe$eny vsakem na pfisluénych pozemcich nebo odvodem destovou kanalizaci.

MnoiZstvi odebirané a vypousténé vody.

Celkovy poéet trvale bydlicich obyvatel v obci Nupaky je v souéasnosti 1060, z toho je na vefejnou
kanalizaci napojeno 815 obyvatel prostfednictvim 409 pfipojek.

Mnoistvi predanych odpadnich vod je stanoveno vsouladu s§ 19 zdkona €&.274/2001 Sb,,
o vodovodech a kanalizacich, a to na zakladé smérnych éisel 36 m?/osobu/rok. Celkové mnoistvi
vypousténych odpadnich vod tedy &inf 29 340 m?/rok.

Mapa v pfiloze 1 kanalizaéniho Fadu je nahrazena mapou aktualizovanou, kterd je souddsti tohoto
dodatku.

Tento dodatek bude po schvéleni vodoprdvnim U(fadem pfFipojen ktisténym i elektronickym
vyhotoveni vyie uvedeného kanalizaéniho fadu.
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MESTSKY URAD RICANY
Odbor zivotniho prostiedi - vodopravni aFad
Komenského ndm. 1619, 25101 Riéany, tel. 323 618 211, fax, 323 618 264

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE:
20.4.2015
NASE ZN.: 0ZP-21676/2015-Do )
i 2212§/2015-MURI/OVU/00394
VYRIZUJE: Ing. Sarka Doudovi
TEL.: 323 618 263
FAX: 323 618 264
E-MAIL: sarka.doudova@ricany.cz
DATUM: 23.4.2015
ROZHODNUTI
Schvileni dodatku kanalizaéniho Fadu
Vyrokova ¢ast:

Méstsky dfad v Ridanech, odbor ¥ivotniho prostfedf - vodoprivnf tfad, jako v&cné& pisluiny orgdn vefejné
sprivy na iseku vodovodd a kanalizaci podle § 25 odst. b) zdkona £.274/2001 Sb. , o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné n&kterych zdkoni ( ddle jen zdkon o vodovodech a kanalizacich )
ve znéni pozdé&j§ich pfedpisii a jako mistné p¥{sluiny podle ustanoveni § 11 odst.a) zdkona €.500/2004 Sb. ve
spravnim ¥{zen{ posoudil Zadost, kterou dne 20.4.2015 podala

1. S&V, a.s., provoz Ritany, ICO 47549793, Ke Kablu &.p. 971/1, Praha 10-Hostiva¥, 102 00 Praha
102

a na zdkladé tohoto posouzeni, podle ustanoveni § 14 odst. 3 zdkona & 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu

I. schvaluje
dodatek ¢&. 2 kanaliza¢niho Fadu stokové sité obce Nupaky
v k.4. Nupaky, Kraji Sttedoteském, CHP 1-12-01-0190-0-00, HGR 6250

1I. stanovuje podminky, za kterych kanaliza¢ni ¥ad schvaluje

1. Dodatek kanalizaéniho fadu bude po schvélenf vodoprdvnim tifadem pfipojen k ti¥t€nym i
elektronickym vyhotovenim kanaliza&ntho ¥4du obce Nupaky, ktery byl schvilen rozhodnutim M&U
v Ri¢anech &j. 14877/2008/0vii-00019 ze dne 20.8.2008

2. Kanalizacni ¥4d bude vZdy po péti letech revidovén.

Ugastnici Hzeni, na né% se vztahuje rozhodnuti spravniho orgdnu (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):
1. S&V, a.s., provoz Ri%any, Ke Kablu &.p. 971/1, Praha 10-Hostivat, 102 00 Praha 102

Odivodnéni:

Dne 20.4.2015 podal Zadatel Zidost o schvileni dodatku &.2 kanaliza¢ntho ¥ddu stokové sité obce Nupaky
z dtivodu rozsffeni stokové sit€. Timto dnem bylo zahdjeno fizen.

Dodatek kanaliza¢niho ¥idu kanalizace pro vefejnou potfebu pro vypracovala 1 . S&V, a.s., Ke Kablu 971,
100 000 Praha 10 (IC: 47549793).



Cj. 0ZP-21676/2015-Do str. 2

Vodopravn{ tifad v provedeném ¥zeni pfezkoumal pfedloZenou Z4ddost z hledisek vodohospodafskych zdjmd,
z4jmb ochrany jakosti vod. Pfi pfezkoumdni Z4dosti nebyly shleddny diivody brénici schvéleni kanaliza¢niho
fadu.

Vodopravni tifad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZit{ ustanoveni pravnich ptedpisi
ve vyroku uvedenych.

Ugastnici Hzenf - dal¥f dotéené osoby (§ 27 odst. 2 spravniho ¥adu):
Obec Nupaky

Poudeni d¢astnikii:
Proti vyroku tohoto rozhodnuti nebo jeho €4sti se mohou d&astnici fizeni odvolat dle ust. §81 spravniho fadu a
to do 15 dnd ode dne jeho ozndmeni ke KU StfedoCeského haje—QZPvZ, Zborovskd 11, 150 21 Praha 5,
oddnim dle ust. §82 spravntho ¥idu, uéingnym u M&U v Ri¢anech-VU OZP, Komenského ndm 1619, 251 01
cany.
QOdvolani jen proti odivodnéni rozhodnutf je nepi{pustné.

Ing. Sdrka Doudové v. r.
referent vodoprévntho tfadu,

s sw

oprdvnénd ufedni osoba

,,otisk tifedniho razitka“

Obdrii:

ucastnici (dorudenky)
1. S¢V, a.s., provoz ﬁiéany, IDDS: mw2g7ve

sidlo: Ke Kablu &.p. 971/1, Praha 10-Hostivaf, 102 00 Praha 102
Obec Nupaky, IDDS: y36akxg

sidlo: Nupacks &.p. 106, Nupaky, 251 01 Ri&any u Prahy



